
无风扇嵌入式整机

EPC-1008

正面

反面

标准功能参数

产品特点

产品尺寸

订购信息

整机重量

工作温度

储存温度

湿度

产品尺寸

看门狗

电源

机箱颜色

机箱材质

处理器

芯片组

I/O端口

网口

声卡

储存空间

扩展总线

黑色

优质铝合金

板载INTEL ATOM D525 双核处理器1.8GHz

BIOS

采用INTEL ICH8M 芯片

1xDDR3 SODIMM  ，最大支持4GB系统内存

AMI 8Mbit BIOS 程序，支持RPL/PXE无盘启动

2xSATA
8xUSB(4个需要扩展）
1xVGA
1xTV_OUT
1x24bit LVDS
1xKB/MS
8xCOM(RS-232)
1xLPT

2xRealtek 8111D 自适应千兆网卡芯片

Realtek ALC662 HD高保真音效解码芯片

2x2.5" SATA

1xPCI插槽

DC 12V

2.5KG

-20℃-70℃（要求宽温硬盘）

-40℃-80℃

5%-90%，非凝结状态

210x208x50mm（WxDxH)

CPU NB Chip Memory LAN LVDS RS-232 TV USB CFEPC-1008

板载INTEL ATOM D525双核处理器1.8GHz

采用INTELICH8M 芯片

提供外露8xCOM(RS-232)

提供外露4xUSB

采用无风扇散热

高集成、高性能、零噪音设计

看门狗定时器256级，可编程时间到中断，
时间到事件复位
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